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DODATKOWE MOTYWY GRAFICZNE

Zadaniem tego opracowania jest wytyczenie ram, w jakich bedg powstawac wszelkie materiaty
oraz publikacje opatrzone tym znakiem.

Utrzymanie Scistych regut stosowania znaku - systematyzujacych liternictwo, kolorystyke,

formaty, sposoby rozmieszczania i uzycie dopuszczalnych wariantow - jest niezbedne dla
zachowania jednorodnej i rozpoznawalnej tozsamosci.

A

mirbud.



) 01. ZMIANY W LOGO

Logo przed zmiang Logo po zmianie

- Zmiana litery i

- wygtadzenie sygnetu, pozbycie sie zbednych weztéw
oraz delikatna zmiana zakonczenia

- zmiana fontu oraz potozenia znaku R

- delikatna zmiana odcieni koloréw gtéwnych logo



02. LOGO I JEGO WERSJE

Logo sktada sie z dwoch czesci:

- sygnetu w formie stylizowanej litery M
- logotypu sktadajacego sie z napisu
MIRBUD

sygnet

logotyp




03. POLE OCHRONNE ZNAKU

Dla zapewnienia czytelnosci i odpowiedniej
ekspozycji znaku nalezy zachowac pole ochronne.

Podstawa do okreslenia pola ochronnego znak
jest szerokos¢ litery u w logotypie.

Wszystkie inne elementy dokumentu musza
znajdowac sie poza jego obszarem.

Wielkos¢ pola ochronnego to odlegtos$é réwna
szeroko$¢ litery u mierzona od pola znaku.

pole znaku

pole ochronne znaku




04. LITERNICTWO

Fontem obowigzujgcym przy tworzeniu
wszystkim materiatow graficznych firmy
MIRBUD S.A. jest kréj LATO we wszystkich
odmianach

W momencie, gdy nie jest mozliwe
wykorzystanie fontu LATO, nalezy uzy¢
fontu Calibri.

LATO MEDIUM
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPRSSTUVWXYZ
agbcédeefghijkltmnnodprsstuvwxyz
1234567890

LATO BLACK
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPRSSTUVWXYZ
aabcédeefghijkltmninodprsstuvwxyz
1234567890

LATO BOLD
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPRSSTUVWXYZ
agbccédeefghijkltmnnoodprsstuvwxyz
1234567890

LATO
AABCCDEEFGHUKLEMNNOOPRSSTUVWXYZ
agbcédeefghijkltmnnodprsstuvwxyz
1234567890

LATO LIGHT
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPRSSTUVWXYZ
aabccdeefghijklfmnnoodprsstuvwxyz
1234567890



05. KOLORYSTYKA PODSTAWOWA

Kolorystyka podstawowa logo sktada sie
z 2 koloréw.

Pantone 281 C
C100/M80 /Y10 / K60

Pantone 185 C
CO0/M100/Y87 /KO

Podczas projektowania materiatow
graficznych mozna uzywac koloréw,

bedacych pochodnymi koloréw firmowych.

Kolorystyka podstawowa zostata
uzupetniona o kolor Pantone Cool Grey 4.
Kolor ten moze by¢ w pewnych
okolicznosciach zastgpiony przez kolor
srebrny.

15% Pantone 281 C

Pantone 281 C
C 100 60% Pantone 281 C

M. 80 o
Y 10 75% Pantone 281 C

K 60 90% Pantone 281 C

15% Pantone 485 C
30% Pantone 485 C
45% Pantone 485 C

Pantone 185 C

(of 0]

M. 100

Y 87 75% Pantone 485 C

K 0 90% Pantone 485 C

15% Pantone 446 C
30% Pantone 446 C

45% Pantone 446 C

Pantone 446 C
C 20 60% Pantone 446 C

M 91

Y 23 75% Pantone 446 C

K 75 90% Pantone 446 C



KOLORYSTYKA PODSTAWOWA

wersja podstawowa

A

mirbud.

wersja w kontrze

mirbud.




06. KOLORYSTYKA UZUPEENIAJACA

W przypadku kiedy logo nie moze by¢ wersja achromatyczna i achromatyczna w kontrze
odwzorowane w kolorystyce podstawowej,

dopuszczalne jest zastosowanie wers;ji

achromatycznych.




06. KOLORYSTYKA UZUPEENIAJACA

W przypadku kiedy logo nie moze by¢
odwzorowane w kolorystyce podstawowej,
dopuszczalne jest zastosowanie wers;ji
achromatycznych na jednolitych ttach

pod warunkiem zachowania dostateczne;j
czytelnosci znaku.




06. KOLORYSTYKA UZUPEENIAJACA

Dopuszczalne jest stosowanie wersji
monochromatycznych w kontrze

na monochromatycznym tle zdjeciowym
oraz logo w kolorystyce podstawowej na
monochromatycznym tle zdjeciowym

w skali szarosci.




07.

NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACIJE

W zadnym wypadku nie jest mozliwa X
ingerencja w znak.

Niedopuszczalne jest nieproporcjonalne

skalowanie znaku, przechylanie, obracanie,

deformacja, przesuniecia elementéw M\
wzgledem siebie, zastosowanie innegj

O
kolorystyd, aruszanie ol ochrommego. mirbud.

X X

Y, 4 mirbud.

mirbud.



08. SKALOWANIE ZNAKU

Podczas przygotowywania materiatow
z uzyciem znaku nie mozna przekraczac
minimalnych dopuszczalnych wielkosci.

minimalna wielkos$¢ w druku

7 mm |: mirbud.
minimalna wielkos$¢ na ekranie

33 px |: mirbud.

optymalna wielkos¢ w druku

" mm[ mirbud.

optymalna wielkos$¢ w druku

mirbud.



09. DODATKOWE MOTYWY GRAFICZNE

Materiaty graficzne firmy MIRBUD S.A.
mogga by¢ uzupetniane o dodatkowe
motywy graficzne oparte na sygnecie

z logo.

Sygnet moze wystepowac samodzielnie i
by¢ wypetniony kolorami podstawowymi,
uzupetniajgcymi oraz monochromatycznymi
fotografiami.




09. DODATKOWE MOTYWY GRAFICZNE

Materiaty graficzne firmy MIRBUD S.A.
mogg by¢ uzupetniane o dodatkowe
motywy graficzne oparte na sygnecie

z logo.

Z sygnetu mozna tworzy¢ powtarzalne
ornamenty do wypetniania wiekszych
przestrzeni. Do ornamentéw mozna
uzywac kolorystyki uzupetniajacej
oraz podstawowe;j.




09. DODATKOWE MOTYWY GRAFICZNE

Materiaty graficzne firmy MIRBUD S.A.
moga by¢ uzupetniane o dodatkowe
motywy graficzne oparte na sygnecie

z logo.

Z sygnetu mozna tworzy¢ powtarzalne
ornamenty do wypetniania wiekszych
przestrzeni. Do ornamentéw mozna
uzywac kolorystyki uzupetniajacej
oraz podstawowe].




